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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Kaksivyöhykkeinen lähteen 
ja äänenvoimakkuuden 
ohjaus
Tämän toiminnon avulla on mahdollista 
jakaa veneesi kahteen erilliseen vyö-
hykkeeseen ja nauttia eri viihdelähteistä. 
Etuosa voidaan esimerkiksi virittää radio-
asemalle ja takaosa voi tanssia älylaitteen 
tahdissa. Äänenvoimakkuuden tasoja on 
mahdollista ohjata erillisesti, joten juhlat 
voivat jatkua täysillä, kun kuuntelet säätie-
dotusta.

TEE MUSIIKISTA MERIKELPOISTA
Suunniteltu kestämään 
vettä ja suolaa

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU USB-/
BLUETOOTH-RADIO-VASTAANOTIN J1939

M704

Takana kaksi USB-liitäntää
Kahden USB-jatkojohdon avulla on help-
po liittää useisiin eri lähteisiin. Älypuheli-
men lisäksi voit toistaa myös USB-muis-
tilaitteeseen tai kannettavaan soittimeen 
tallennettuja musiikkitiedostoja. Mahdol-
lisuus kahden laitteen samanaikaiseen 
liittämiseen tarkoittaa, että sinun ei tarvitse 
irrottaa ja liittää uudelleen jokaisella ker-
ralla, kun haluat vaihtaa ulkoisen lähteen. 

Bluetooth handsfree-käyttöä 
ja stereoäänilähetystä varten
Handsfree-puhelinviestintään tarkoitet-
tu sisäänrakennettu Bluetooth on yhteenso-
piva useiden matkapuhelimien kanssa. Voit 
soittaa mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen 
tallennettua musiikkia langattoman yhtey-
den välityksellä, oli se sitten matkapuheli-
messa tai kannettavassa soittimessa. 

Älypuhelinliitännät takaavat, 
että voit nauttia 
suosikkimusiikista 
saumattomasti
Jos käytössäsi on älypuhelin, voit kuun-
nella sille tallennettua musiikkia veneesi 
äänijärjestelmän kautta aivan kuten maalla. 

Lisätietoja 
M704-mallista

Vesi on merelliseen ympäristöön tarkoitetun 
lähdeyksikön pahin vihollinen, ja suola voi 
osoittautua todelliseksi painajaiseksi. 
M704-/CMV1-/CMD8-lähdeyksiköt 
on IPX5-testattu ja -sertifioitu. Niiden 
vedenpitävyys ja suolan sietokyky on paras 
mahdollinen. Kumitiivisteet pysäyttävät 
veden, joka siirtyy integroituihin 
vedenpoistojärjestelmiin.
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Äänitekniikka

SUUNNITELTU MERIYMPÄRISTÖÖN

Clarionin ainutlaatuiset äänenparannustek-
niikat ovat valmiina toimintaan. 
Beat EQ optimoi äänikentän soitettavan 
musiikin mukaan 3-kaistaisella 
parametrikorjaimella. Kymmenien vuosien 
kokemuksemme ajoneuvojen 
äänijärjestelmistä muuntautuu ylivertaiseksi 
äänikokemukseksi juuri sinulle. 

CMD8
Lisälaite
RCX001VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN 

TARKOITETTU CD-/USB-VASTAANOTIN 

CMV1
VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
CD-/USB-VASTAANOTIN

Lisätietoja 
CMV1-mallista

Lisätietoja 
CMD8-mallista



Parrot Bluetooth handsfree-viestin-
tään, osoitekirjan käyttöön ja 
stereoäänen suoratoistoon

Handsfree-puhelinviestintään tarkoitettu sisäänrakennet-
tu Parrot Bluetooth on yhteensopiva useiden matkapuhe-
limien kanssa. Sisäänrakennettu mikrofoni ja osoitekirjan 
käyttömahdollisuus takaavat, että voit puhua ja ajaa tur-
vallisesti samaan aikaan. Voit toistaa matkapuhelimeesi 
tallennettua musiikkia äänen Bluetooth-suoratoistolla. 

Kätevä liitäntä edessä olevaan 
AUX-tuloon

Laitteen etuosassa olevat AUX-tuloliitännät tekevät 
ulkoisen äänilähteen liittämisestä äärimmäisen help-
poa, joten voit nauttia musiikista koko veneessä.

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT VASTAANOTTIMET

M303 ja M109: 1-DIN-kokoiset 
DCP-vastaanottimet

Helppo asentaa myös pieniin tiloihin, täysin irrotettava 
ohjauspaneelin takaa turvallisuuden. Erinomainen, 
jos vene on jätettävä turvattomaan paikkaan tai jos 
sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.

M109
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
CD-VASTAANOTIN Lisälaite 

RCB176

M303
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-/
USB-/BLUETOOTH-VASTAANOTIN

Lisälaite 
RCX001
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KOMPAKTI ERILLISJÄRJESTELMÄ, JOSSA VESITIIVIS 
VANKKA RAKENNE JA ÄLYPUHELINLIITÄNNÄT

Erinomainen laajennettavuus 
täydellisen järjestelmän luomiseen

CMS5 on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen suoja 
yhdessä nykyaikaisten äänilähteiden äärimmäisen 
kuuntelunautinnon kanssa. Se on valmistettu toimimaan 
Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kahden 2.1A USB 
-portin, älypuhelinliitännän, AUX-tulon RCA-liitinten ja 
monien muiden kautta. Liitä mitä haluat ja luo mukautet-
tu järjestelmä, musiikkilähteistä riippumatta. 

CMS5
DIGITAALINEN MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU MEDIAVASTAAN-
OTIN, JOSSA 4,3 TUUMAN LCD-VÄRINÄYTTÖ JA VESITIIVIS 
OHJAUSYKSIKKÖ SEKÄ J1939-YHTEENSOPIVUUS  

Clarionin CMS5 on 
yhteen "mustaan laatik-
koon" pakattu lähdeyk-
sikkö ja mediakeskus. 
Perusvälineet, kuten 

AM-/FM-/sääradio, on sisäänrakennettu, 
ja useat erilaiset liitännät, kuten USB, hel-
pottavat omiin tarpeisiisi vastaavan järjes-
telmän kokoamista.

• J1939 CAN -väylän 
yhteensopivuuden avulla voi 
ohjata veneen monitoiminäyttöä  
• 4,3 tuuman optisesti sidottu  
LCD värinäyttö

Liitä vain älypuhelimesi 1.1 Amp 
USB -saparojohdolla, niin voit tois-
taa musiikkia CMS2:lla.

Älypuhelinliitännät takaavat, että 
voit nauttia suosikkimusiikista 
saumattomasti

Jos käytössäsi on älypuhelin, voit kuunnella sille 
tallennettua musiikkia veneesi äänijärjestelmän 
kautta aivan kuten maalla.

• Usean kulman säätömahdollisuus 
• Yleiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet

DIGITAALINEN MEDIAVASTAAN-
OTIN JA VESITIIVIS OHJAIN

CMS2

Lisätietoja 
CMS5-mallista

Lisätietoja 
CMS2-mallista

Näyttöpidike 
myydään erikseen



H14-EN-MAR-AMPLIF

Pulse width 
increases

Pulse width 
decreases

More Current 
Supplied

Less Current 
Supplied

Higher Audio 
Signal

Lower Audio 
Signal

MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT VAHVISTIMET MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT KAIUTTIMET JA SUBWOOFERIT
 SARJA

Korroosionkestävät 
RCA- ja riviliittimet kaikissa 
XC-sarjan* vahvistimissa
XC-sarjan vahvistimissa on korroosionkestä-

vät RCA- ja riviliittimet, joten ne kestävät ja toimivat luotettavasti 
myös vaativissa olosuhteissa. XC-sarjan vahvistimet ovat todellisia 
meriympäristöön tarkoitettuja vahvistimia, joissa on valtavat alumii-
niset lämpönielut ja lukittuvat teholiittimet vaativiin meriolosuhtei-
siin.

MOS-FET-vahvistin 
On yksi tapa varmistaa Clarionin lähdeyksiköiden tasainen virran-
tuotto ja lineaarisuus: MOS-FET- eli metallioksidi-puolijohde-kent-
tätehotransistorivahvistus. Perinteisiä virtapiirejä pienikokoisempi 
ja tehokkaampi MOS-FET-vahvistuspiiri tuottaa perinteisiä piirejä 
enemmän tehoa vähemmillä vääristymillä ja ilman kytkemis- ja 
sammutushäiriöitä. Voit rauhassa kääntää nupit kaakkoon tai 
asettaa äänenvoimakkuuden pehmeälle tunnelmamusiikille sopi-
vaksi. Ääni on varmasti aina kristallinkirkas.

Mitat (L × K × S) (mm noin):
222 × 56 × 175

600 W:N 4-/3-/ 
2-KANAVAINEN VAHVISTIN

XC6610

Mitat (L × K × S) (mm noin): 
289 × 56 × 175

1 000 W:N 6-/5-/4-/ 
3-KANAVAINEN VAHVISTIN

XC6210

Mitat (L × K × S) (mm noin):
162 × 56 × 175

350 W:N 2-/1-KANAVAINEN 
VAHVISTIN

XC6410

CMG2512W
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
25 CM:N (10 TUUMAN) VESITIIVIS 
YKSINKERTAINEN 4 OHMIN ÄÄNI-
KELAN SISÄLTÄVÄ SUBWOOFER

CMG1722R
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
17 CM:N (7 TUUMAN) VESITIIVIS 
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMG1622S
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS 
2-TIEKOMPONENTTIKAIUTINJÄRJES-
TELMÄ

CMG1622R
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS 
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

Lue lisää 
merikäyttöön 
tarkoitetuista 
subwoofereista

Lue lisää 
merikäyttöön 
tarkoitetuista 
CMG-kaiuttimista

CM1625
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU  
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS  
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

D-LUOKAN VAHVISTIMET
 SARJA

Luotu kestämään
Clarionin merikäyttöön suunnitellut kaiuttimet on rakennettu tarjoamaan korkealuokkaista ääntä ja toimimaan haastavissa olosuhteissa. Tämän vuoksi nämä 
kaiuttimet ja subwooferit on varustettu kumisuojilla erinomaisen äänivasteen takaamiseksi ja valmistettu Sanoprene-kumimateriaalista, jotta veden, suolan ja 
UV-säteilyn kestävyys olisi huippuluokkaa. Erittäin kestävät korit ja ritilät tarjoavat erinomaisen sään kestävyyden sekä ulkoasun, kullatut liittimet ... luettelo jatkuu. 
Clarion takaa suorituskyvyn ja luotettavuuden merillä liikkuessasi.



TEHOKKAAT MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT KAUITTIMET/SUBWOOFERIT MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT 
TORNIKAIUTINKOTELOT

Merikäyttöön tarkoitetut tornikaiutinkotelot
WTE7B/WTE7W: Mustat/valkoiset kotelot ilman kaiuttimia • 1 pari 175 mm:n (7 tuuman) kaiutinkoteloita • Lasikuiturakenne on 
kestävä ja kevyt • Geelipinnoitettu, erittäin kiiltävä pinta • Työstetty alumiininen kiinnityspuristin ja laitteisto • Valettu 4-liittiminen 
pikaliitin kaiuttimille/virransyötölle jokaisessa kotelossa • Yhteensopiva lisävarusteena toimitettavan 9 W:n LED-valaistussarjan 
kanssa • Sopii 50–63,5 mm (2–2,5 tuuman) palkkeihin
9WLED: Yksi valopari • Musta kiinnityskehys • Tyylikäs valkoinen väri • Sopii täydellisesti WTE7-tornikaiuttimien päähän • Erittäin 
kirkas (valaisee lähes 50 metrin päähän) • Äärimmäisen tehokas rakenne takaa minimaalisen virrankulutuksen

WTE7B
18 CM:N (7 TUUMAN) MUSTA 
TORNIKAIUTINKOTELO

WTE7W
18 CM:N (7 TUUMAN) 
VALKOINEN TORNIKAIUTIN-
KOTELO

9WLED
18 CM:N (7 TUUMAN) TORNI-
KOTELO, JOSSA LED-VALO

CMQ2512W

CMQ1622R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 25 CM:N 
(10 TUUMAN) VESITIIVIS YKSINKERTAINEN 
4 OHMIN ÄÄNIKELAN SISÄLTÄVÄ 
HUIPPUTEHOKAS SUBWOOFER

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU  
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS 
HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMQ6922R
MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU  
15 x 23 CM:N (6 x 9 TUUMAN) VESITII-
VIS HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAA-
LIKAIUTIN

Lue lisää 
merikäyttöön 
tarkoitetuista 
CMQ-kaiuttimista

Koska Clarion tietää, mistä hyvässä äänenlaadussa on oikein kyse, oli itsestään selvää 
merikäyttöön oli tarjottava äänijärjestelmien tai kaiuttimien lisäksi myös subwoofereita. 
Meri on erittäin vaativa ympäristö. Samoin on Clarion, joka vaatii paljon äänenlaadulta 
toteuttaessaan intohimoaan. SARJA



*1  Katso sivustostamme lisätietoja yhteensopivuudesta älypuhelimien kanssa

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KAUKOSÄÄDIN LISÄVARUSTEET

MF1
RADIOTAAJUUKSILLA 
TOIMIVA LANGATON  
KAUKOSÄÄDIN
MALLEIHIN M704, CMS5, 
CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, 
CMS1 ja M303

MW4
VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN 
TARKOITETTU 3 TUUMAN LCD-
VÄRINÄYTÖLLÄ VARUSTETTU 
LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN
MALLEIHIN M704, CMS5, 
CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, 
CMS1 ja M303 

MW2
VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN 
TARKOITETTU KAUKOSÄÄ-
DIN MALLEIHIN CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, M303, 
M704

MW1
VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN 
TARKOITETTU LCD-KAUKO-
SÄÄDIN MALLEIHIN CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, 
M303, M704

MWRYCRET
Y-KAAPELI 
MW1/2-SÄÄTIMEEN

MWRXCRET
10 M:N VESILLÄ  
KÄYTETTÄVÄ  
JATKOKAAPELI 
MW1/2-SÄÄTIMEEN

CCAAUX
RCA / 3,5 MM:N 
AUX-TULOKAAPELI

CCAUSB
USB-JATKOKAA-
PELI

 MEDIA  LIITÄNTÄ  AUDIO  YLEISTÄ

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Kaksi takana • — — 2 AV (takana) • 2-kanavainen Merikäyttöön tarkoitettu
kaksoisvyöhyke — — — — • — — 3,5 tuumaa MW1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Takana — • — 2 AV (takana) • 2-kanavainen — • • — • • — — 3,5 tuumaa MW1/2/4  
MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Takana — — •* 2 1 Audio 
(takana) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  

MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Takana — — •* 2 1 Audio 
(takana) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4    

MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 Audio 
(edessä) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4    

MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Kaksi takana • — — Kaksi — Kaksi  
kanavaa

Merikäyttöön tarkoitettu
kaksoisvyöhyke — — — — • — — 4,3 tuumaa MW1/2/4  

MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Saparo — • — Saparo — — — — — — — • — — — MW1/2/4  
MF1

*2 Edessä 2 kanavaa ja takana 2 kanavaa tai subwoofer   *3 13 × 10 kaksirivinen   
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