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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

RADIO Bluetooth®

2ZONE
USB-1

USB-2
AUX

PhoneCamera
Settings

MW4

XC6410
Rear  
CMG1622R

Front 
CMG1622R

Digital audio 
player

AUX
CCAAUX

IR

Smartphone or  
USB memory 

(audio) 
USB

USB

RCX001

Rear monitor

MW2MW1

Bluetooth
mobile phone

Smartphone 
(video)

CCA750

Smartphone

M704 SYSTEM EXAMPLE

or

RCX001

Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Sorgente a doppia zona con 
gestione dei volumi separata
Grazie a questa funzione, potete dividere la 
vostra barca in due zone distinte e usufrui-
re di diverse sorgenti per l'intrattenimento. 
Ad esempio, la parte anteriore può essere 
sintonizzata su una stazione radio mentre 
la parte posteriore può riprodurre contenuti 
musicali da un dispositivo alternativo. I livelli 
di volume possono essere controllati singo-
larmente, in modo che potrete disporre di 
una zona dedicata all'ascolto della musica 
con gli amici, mentre in un'altra potrete rima-
nere sempre sintonizzati sulle informazioni 
meteorologiche trasmesse dalla radio.

METTI LA MUSICA AL SICURO DALLE ONDE
Progettato per resistere 
all'acqua e al sale

RICEVITORE NAUTICO J1939 A TENUTA D'ACQUA 
CON CONNETTIVITÀ USB/BLUETOOTH

M704

Doppi connettori USB anteriori 
e posteriori
Grazie ai due connettori a spirale USB 
situati sulla parte posteriore, il collegamen-
to a diverse sorgenti è un gioco da ragazzi. 
Oltre a utilizzare il vostro smartphone, pote-
te anche riprodurre i file audio contenuti su 
una memoria USB o su un lettore audio por-
tatile. La possibilità di avere due dispositivi 
collegati contemporaneamente vi consente 
di non dover scollegare e ricollegare la 
sorgente esterna ogni volta che desiderate 
cambiarla. 

Bluetooth per comunicazioni in 
modalità vivavoce e streaming 
audio stereo
La tecnologia Bluetooth integrata consen-
te di comunicare in modalità vivavoce ed è 
compatibile con un'ampia gamma di telefoni 
cellulari. Potete riprodurre la musica memo-
rizzata su qualsiasi dispositivo Bluetooth, 
sia questo un telefono cellulare o un lettore 
audio portatile con connessione wireless. 

Connettività con smartphone 
per un intrattenimento più 
semplice e immediato della 
vostra musica preferita
Se disponete di uno smartphone, sarete certo 
felici di sapere che potrete ascoltare sulla 
vostra barca tutta la musica che vi è memoriz-
zata proprio come quando siete a terra. 

Ulteriori 
informazioni 
su M704

Se l'acqua rappresenta uno dei nemici marini 
peggiori dell'unità, il sale è un vero e proprio 
incubo. 
Le nostre unità M704/CMV1/CMD8 sono state 
testate e certificate in base allo standard IPX5, 
allo scopo di offrire la massima protezione 
contro l'intrusione di acqua e per la resistenza 
al sale. Le guarnizioni in gomma consentono di 
arrestare l'acqua nella sua traiettoria mediante 
canali di drenaggio integrati, studiati apposita-
mente per trattenere i liquidi.
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Tecnologia audio

PROGETTATO PER L'AMBIENTE MARINO

Le esclusive tecnologie Clarion per il 
potenziamento dell'audio sono pronte 
all'uso. 
Grazie a un equalizzatore parametrico 
a 3 bande, Beat EQ ottimizza il campo 
audio in base al tipo di musica riprodotta. 
I nostri dieci anni di esperienza con 
l'audio delle auto si traducono in un'espe-
rienza sonora superiore per l'utente. 

CMD8
RCX001 
opzionaleRICEVITORE CD/USB MARINO 

A TENUTA D'ACQUA 

CMV1

RICEVITORE CD/USB MARINO 
A TENUTA D'ACQUA

Ulteriori 
informazioni sul 
modello CMV1

Ulteriori 
informazioni sul 
modello CMD8



Parrot Bluetooth per comunicazione 
vivavoce, accesso alla rubrica e 
streaming audio stereo
Il modulo Bluetooth Parrot consente di effettuare le 
chiamate in modalità vivavoce, contraddistinto dalla 
totale compatibilità con un'ampia gamma di telefoni 
cellulari. Grazie al microfono incorporato e all’acces-
so alla rubrica, è possibile condurre l’imbarcazione e 
parlare al telefono simultaneamente. Potrete ascolta-
re tutta la musica memorizzata sul telefono cellulare 
usando lo streaming audio stereo Bluetooth. 

Ingresso AUX anteriore per un 
comodo collegamento
Grazie ai connettori di ingresso AUX posizionati 
proprio sulla parte anteriore dell'unità, il collega-
mento di una fonte audio esterna per l'ascolto 
attraverso il sistema audio dell'imbarcazione 
risulta estremamente facile.

RICEVITORI MARINI

M303 e M109:  
ricevitori DCP completi a 1 DIN
Facili da installare anche negli spazi più ridotti, il 
panello completamente estraibile ne garantisce la 
massima sicurezza. Ideale quando l'imbarcazione 
viene lasciata in luoghi non sicuri o non viene utiliz-
zata per periodi prolungati di tempo.

M109
RICEVITORE CD PER IL 
SETTORE NAUTICO

RCB176 
opzionale

M303
RICEVITORE CD/USB/BLUETOOTH 
PER IL SETTORE NAUTICO

RCX001 
opzionale
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SISTEMA SEPARATO COMPATTO A ELEVATA TENUTA 
D'ACQUA CON CONNETTIVITÀ PER SMARTPHONE

Espandibilità superiore per creare 
il sistema perfetto
Il modello CMS5 è stato progettato per fornire la 
massima protezione contro le condizioni metere-
ologiche avverse unitamente al livello più elevato 
di intrattenimento offerto dalla sorgenti audio più 
attuali. Creato per la connessione con i dispositi-
vi Bluetooth compatibili, doppie porte USB 2.1A, 
interfaccia smartphone, ingresso AUX RCA e altro 
ancora. Potete effettuare i collegamenti e creare 
un sistema personalizzato sfruttando le sorgenti 
audio che preferite. 

CMS5

RICEVITORE DIGITALE MULTIMEDIALE PER IL SETTORE NAUTICO, 
DOTATO DI LCD A COLORI DA 4,3 POLLICI, TELECOMANDO A TENUTA 
D'ACQUA E COMPATIBILE CON IL MODELLO J1939 

Il modello Clarion CMS5 è costitui-
to da un'unità sorgente e un hub 
multimediale integrati in un'unica 
configurazione di tipo "black box". 
Le caratteristiche principali, inclu-
sa la ricezione delle frequenze 
AM/FM oltre alle frequenze dedi-

cate agli avvisi meteorologici, sono tutte integrate nell'unità. 
Inoltre, la presenza di molteplici funzioni di connessione, tra 
cui quella USB, consente di creare facilmente un sistema 
personalizzabile secondo le esigenze più specifiche.

• Grazie alla compatibilità del CAN Bus 
J1939 è possibile controllare il sistema 
mediante lo schermo multifunzionale 
dell'imbarcazione • LCD a colori da 4,3" 
con collegamento mediante cavo ottico

Lo smarthpone può essere connesso 
utilizzando semplicemente il connettore 
a spirale USB 1.1 Amp per riprodurre la 
musica mediante il CMS2.

Connettività con smartphone per 
un intrattenimento più semplice e 
immediato della vostra musica 
preferita
Se disponete di uno smartphone, sarete certo 
felici di sapere che potrete ascoltare sulla vostra 
barca tutta la musica che vi è memorizzata 
proprio come quando siete a terra.

• Regolazione di più angolazioni 
•  Ricezione globale delle frequenze AM/FM 

e delle frequenze dedicate agli avvisi 
meteorologici

RICEVITORE DIGITALE MULTIMEDIALE 
CON TELECOMANDO A TENUTA D'ACQUA

CMS2

Ulteriori 
informazioni sul 
modello CMS5

Ulteriori 
informazioni sul 
modello CMS2

Supporto display 
venduto separatamente
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MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

AMPLIFICATORI PER IL SETTORE NAUTICO ALTOPARLANTI E SUBWOOFER PER IL SETTORE NAUTICO
 SERIE

RCA e terminali resistenti alla 
corrosione su tutti gli amplificatori 
serie XC*
L’utilizzo di terminali RCA anticorrosione su 

tutti gli amplificatori della serie XC offre una durabilità e affidabilità 
migliorate negli ambienti difficili. Gli amplificatori della serie XC 
sono stati progettati specificamente per il settore nautico e 
dispongono di dissipatori in allumino di dimensioni extra e terminali 
di blocco progettati appositamente per le condizione marine.

Amplificatore di potenza MOS-FET 
Vi è solo un modo in cui le unità sorgente di Clarion sono in grado di 
fornire massima linearità e potenza di uscita: l'amplificazione MOS-FET 
ossia l'amplificazione del transistor MOS-FET. Più piccolo ed efficiente 
delle alimentazioni convenzionali, il circuito di amplificazione MOS-FET 
fornisce potenza con distorsione ridotta e nessun rumore di commuta-
zione On/Off. Puoi alzare il volume al massimo od optare per un ascolto 
non impegnativo. In ogni caso, il suono sarà trasparente.

Dimensioni (L × H × P) (misurazione 
approssimativa in mm): 222 × 56 × 175

AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A 4/3/2 CANALI 600 W

XC6610

Dimensioni (L × H × P) (misurazione 
approssimativa in mm): 289 × 56 × 175

AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A 6/5/4/3 CANALI 1.000 W

XC6210

Dimensioni (L × H × P) (misurazione 
approssimativa in mm): 162 × 56 × 175

AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A 2/1 CANALI 350 W

XC6410

CMG2512W

SUBWOOFER A BOBINA SINGOLA 
DA 4 OHM 25 CM (10'') A TENUTA 
D'ACQUA PER IL SETTORE NAUTICO

CMG1722R
ALTOPARLANTE COASSIALE 
A 2 VIE 17 CM (7") A TENUTA 
D'ACQUA PER IL SETTORE 
NAUTICO

CMG1622S
SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 2 VIE 
16,5 CM (6 -1/2") COMPONIBILE A 
TENUTA D'ACQUA PER IL SETTORE 
NAUTICO

CMG1622R

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 
16,5 CM (6 -1/2") A TENUTA D'ACQUA 
PER IL SETTORE NAUTICO

Ulteriori 
informazioni sui 
subwoofer per il 
settore nautico

Ulteriori 
informazioni sugli 
altoparlanti CMG 
per il settore 
nautico

CM1625
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 16,5 CM 
(6 -1/2") A TENUTA D'ACQUA PER IL SETTORE 
NAUTICO

AMPLIFICATORI DI CLASSE D
 SERIE

Creato per prestazioni a lunga durata
Gli altoparlanti marini Clarion sono stati progettati per fornire un suono di qualità elevata anche negli ambienti più avversi. Per questo motivo questi altoparlanti e 
subwoofer dispongono di profili in gomma che sono in grado di offrire una risposta audio superiore. Creati utilizzando materiali in gomma Santoprene, 
garantiscono la massima resistenza contro acqua, sale e raggi UV. Cestelli a lunga durata, griglie che forniscono una resistenza all'acqua eccellente, un aspetto 
raffinato, connettori placcati in oro anticorrosione... l'elenco è ancora lungo. Nell'ambiente marino, Clarion garantisce prestazioni e affidabilità.



ALTOPARLANTI E SUBWOOFER PER IL SETTORE NAUTICO 
A PRESTAZIONI ELEVATE

ALLOGGIAMENTI A TORRE PER 
ALTOPARLANTI PER IL SETTORE 

NAUTICO

Alloggiamenti a torre per altoparlanti per il settore nautico
WTE7B / WTE7W: Alloggiamenti di colore bianco/nero privi di altoparlanti • 1 coppia di alloggiamenti per altoparlanti da 175 mm (7 pollici) 
• Struttura in fibra di vetro per una maggiore rigidità e massa ridotta • Rivestimento gelatinoso in vernice ad alta brillantezza • Componenti e 
morsetto di montaggio in alluminio lavorato • 4 connettori per altoparlante a disconnessione rapida/spinotto di accensione sagomato in ogni 
alloggiamento • Compatibile con kit di illuminazione a LED da 9 W a elevata luminosità • Adattabile a barre da 50 mm a 63,5 mm (da 2" a 2-1/2")
9WLED: 1 coppia di luci • Pannello di montaggio di colore nero • Luce di colore "bianco freddo" • Installazione ottimale nell'estremità degli 
alloggiamenti degli altoparlanti a torre WTE7 • Emissione luce ottima (oltre 45 metri circa) • Design a efficienza elevata per consentire una 
riduzione massima dei consumi

WTE7B
ALLOGGIAMENTO A TORRE 
PER ALTOPARLANTE 
18 CM (7") DI COLORE NERO

WTE7W
ALLOGGIAMENTO A TORRE 
PER ALTOPARLANTE 
18 CM (7") DI COLORE BIANCO

9WLED
ALLOGGIAMENTO A TORRE 
18 CM (7") CON SISTEMA 
DI ILLUMINAZIONE LED

CMQ2512W

CMQ1622R

SUBWOOFER A BOBINA SINGOLA 
DA 4 OHM 25 CM (10'') SERIE HIGH 
PERFORMANCE A TENUTA D'ACQUA 
PER IL SETTORE NAUTICO

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 
16,5 CM (6 -1/2") SERIE HIGH 
PERFORMANCE A TENUTA D'ACQUA 
PER IL SETTORE NAUTICO

CMQ6922R

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE 
15 CM X 23 CM (6" x 9") SERIE HIGH 
PERFORMANCE A TENUTA D'ACQUA 
PER IL SETTORE NAUTICO

Ulteriori 
informazioni sugli 
altoparlanti CMQ 
per il settore 
nautico

L'alta qualità del suono non è un mistero per Clarion. Per tale motivo, nella gamma audio 
dei prodotti per il settore nautico non sono presenti solo sistemi audio o altoparlanti ma 
anche subwoofer. L'ambiente marino è estremamente esigente. E Clarion non è da meno. 
La passione per l'audio si traduce così nell'offerta di prodotti audio di qualità elevata. SERIE



*1  Per ulteriori informazioni sulla compatibilità degli smartphone, visitare iil sito Web di Clarion

TELECOMANDO PER IL SETTORE NAUTICO ACCESSORI

MF1
TELECOMANDO 
WIRELESS A RAGGI 
INFRAROSSI PER M704, 
CMS5, CMS2, CMD8, 
CMD6, CMV1, CMS1 
e M303
 

MW4
TELECOMANDO CABLATO A 
TENUTA D'ACQUA PER LCD 
A COLORI DA 3 POLLICI PER 
IL SETTORE NAUTICO
PER M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
e M303 

MW2
TELECOMANDO MARINO 
A TENUTA D'ACQUA PER 
CMV1, CMD8, CMS1, 
M303, M704

MW1
TELECOMANDO MARINO 
A TENUTA D'ACQUA CON 
LCD PER CMV1, CMD8, 
CMS1, M303, M704

MWRYCRET
CAVO Y REMOTO 
PER MW1/2

MWRXCRET
PROLUNGA DI 10 M 
PER TELECOMANDO 
MARINO PER MW1/2

CCAAUX
CAVO PER INGRESSO 
AUX RCA/3,5 MM

CCAUSB
PROLUNGA 
PER USB

 MEDIA  CONNESSIONE  AUDIO  GENERALE

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Due 
posteriori • — — 2 AV 

(posteriore) • 2 canali Marino
Due zone — — — — • — — 3,5 pollici MW 1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Posteriore — • — 2 AV 
(posteriore) • 2 canali — • • — • • — — 3,5 pollici MW 1/2/4  

MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Posteriore — — •* 2 1 Audio 
(posteriore) — — — — • •* 3 • — • — — MW 1/2/4  

MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Posteriore — — •* 2 1 Audio 
(posteriore) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4    

MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 Audio 
(anteriore) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4    

MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Due 
posteriori • — — Due — 2 canali Marino

Due zone — — — — • — — 4,3 pollici MW1/2/4  
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 A spirale — • — A spirale — — — — — — — • — — — MW1/2/4  
MF1

*2  2 canali anteriori + 2 canali posteriori o subwoofer   *3  2 linee 13 × 10   
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