
NX613

180W×4チャンネル
パワーアンプ 

APA4360
希望小売価格 41,000 円（税別） ○保

180W×2チャンネル 
パワーアンプ

APA2180
希望小売価格  23,000 円（税別） ○保

“Gapped E Core”
チョークコイル

安定電源供給を可能にする強力電源回路
常に安定した電源供給のため、車特有の激しい環境
変化をあらかじめ考慮して設計。強力な電源回路
は、パワーMOS-FETによるDC/DCコンバータ、大
容量の低インピーダンスコンデンサー、大型トロイダ
ルDC/DCトランスなどを搭載しています。

ワイドレンジをカバーする高音質設計
ハリがあり澄みきった高音域と、キレがあり内にこも
らない重低音再生に配慮して、高音質積層型フィル
ムコンデンサーとローノイズオペアンプなどを採用し
ています。

重低音を増強するバスエクステンダー回路
システムに応じた低域の音量補正（0dB ～ +15dB）が可能なバスエクス
テンダー回路により、バランスのとれたサウンド構築を実現。車室内スペー
スを考慮したコンパクトボディに、クラス最高レベル・180W/chの圧倒的
パワーを秘め、ピュアな音質のままに迫力ある音響空間を創造するハイ・パ
フォーマンス＆クオリティのアンプです。

“Gapped E Core”チョークコイル
車両内部から混入する雑音を極限まで除去し、クリアで
キレのある高音質を確保するため電源部の1次側に
“Gapped E Core”チョークコイルを採用。これにイン
ダクタンスの大きいリード線を巻き付けることで、低イ
ンピーダンス化を図っています。

安定した駆動能力を発揮する低インピーダンス設計
高い放熱効果を持つオールアルミ製ヒートシンクを採用して、電源部回路お
よび出力段を大幅に強化。2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定し
た駆動能力を発揮します。

小型のボディに、
圧倒的なパワーと
ピュアサウンドを両立。

APA series amplifiers

パワーアンプのテクノロジー

原音を極限まで追求した独自のデジタル回路と
大容量伝送能力。
パワーアンプの特徴
● �安定した電源供給を可能にする強力電源回路（パワーMOS-FET・

DC/ DCコンバータ、大容量・低インピーダンスコンデンサー、 
大型トロイダル DC/DCトランス）

● �高音質積層型フィルムコンデンサーとローノイズオペアンプなど、 
 高音域から重低音までカバーする高音質設計

● �冷却ファン不要の小型ボディを実現したオールアルミ製ヒートシンク
● �雑音を極限まで除去する“Gapped E Core”チョークコイル
● �2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定した駆動能力を 

発揮する電源部回路・出力段
● �音楽信号伝達ロスを抑える金メッキ端子&ブロックターミナル
● �すべてのchに可変ハイパス/ローパスフィルター（２レンジ：５５Ｈｚ～
５５０Ｈｚ／５５０Ｈｚ～５,５００Ｈｚ）を装備

● �システムに応じた低域の音量補正（0dB～ +15dB）が可能な 
 バスエクステンダー回路

● �インプットミキシング機能など、多彩なシステム拡張機能
● �スピーカーレベルインプット端子装備

システム例

※ 別売ケーブルが必要となります。
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APA4360

APA4360 APA2180

定格出力
＜4chモード＞ 90W×4 (20Hz〜20kHz 

0.05%, 4Ω, 4ch同時出力時)、 
＜3chモード＞ 90W×2+260W×1、

＜2chモード＞ 260W×2

＜STEREOモード＞ 90W×2 (20Hz〜20kHz 
0.05%, 4Ω, 2ch同時出力時)、 
＜ MONOモード ＞ 260W×1

(20Hz〜20kHz 0.2%, 4Ω, 1ch出力時)
最大出力 180W ×4 ＜STEREOモード＞ 180W ×2
周波数特性 10Hz〜50kHz (±1.0dB) 10Hz〜50kHz (±1.0dB)
高調波ひずみ率 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω)
SN比 100dB以上 100dB以上
適合スピーカー
インピーダンス 4Ω（2Ω〜8Ω、 ブリッジ時： 4Ω〜8Ω） 4Ω（2Ω〜8Ω、 ブリッジ時： 4Ω〜8Ω）

入力感度 200mV〜6,000mV 200mV 〜6,000mV
電源電圧 DC14.4V DC14.4V
接地方式 ○− GROUND ○− GROUND
消費電流 43A (90W × 4定格出力時) 2.2A(無信号時) 19A (90W × 2定格出力時) 1.3A(無信号時)
外形寸法 165 (W) ×56 (H) ×407 (D) mm 165 (W) × 56 (H) × 285 (D) mm
質量 4kg 2.8kg

■パワーアンプ 仕様 ■パワードサブウーファー 仕様

SRH217
スピーカー形式 ２.５cmチューンアップツィーター

(２本１組)

使用ユニット ２.５cmアルミ蒸着
PEIバランスドライブ

インピーダンス 4Ω

瞬間最大入力 180W

定格入力 40W

出力音圧レベル 90dB/W/m

再生周波数帯域 2kHz〜50kHz

質　量（１本あたり） 60g

外形寸法 45（W）×46（H）×53（D）mm

SRV250
スピーカー形式 17cm密閉型・パワードサブウーファー
使用ユニット 17cmＡＭＩ-ＰＰコーン・ウーファー
定格出力 74W（37W+37W）
最大出力 150W（75W+75W）
再生周波数帯域 30Hz〜200Hz 

カットオフ周波数 50Hz〜120Hz可変（７５Ｈｚ／１００Ｈｚクリック固定)  
※リモコン非接続時: 120Hzに固定

入力感度 RCA入力６０mV〜4V　 
SP入力2V〜5V

電源電圧 DC14.4V
接地方式 マイナス接地
消費電流 7.0A

外形寸法
本体 275（W） × 70（H） × 195（D）mm
リモコン ３２（Ｗ）×２4.5（Ｈ）×１１１（Ｄ）ｍｍ（ケーブル：２ｍ）

質　量
本体 ２.５ Kg
リモコン ９０ g

■スピーカー仕様

■ツィーター仕様

SRT1733S SRT1633S SRT1655S SRT1000S
スピーカー形式 17cmセパレート３WAY

スピーカーシステム(２本１組)
16cmセパレート３WAY

スピーカーシステム(２本１組)
16cmセパレート2WAY 

スピーカーシステム（2本1組）
10cmセパレート 2WAY 

スピーカーシステム(2本1組)

使
用
ユ
ニ
ッ
ト

ウーファー 17cmTM-MIPPコーン 16cmTM-MIPPコーン 16cm PMI-GF 
トリプルレイヤーコーン 10cmTM-MIPPコーン

ミッド 5cmAMI-PPコーン 5cmAMI-PPコーン ー ー

ツィーター ２.５cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ ２.５cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ 2cm ピュアソフトドーム ２.５cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ

インピーダンス 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω
瞬間最大入力 180W 160W 180W 100W
定格入力 40W 35W 40W 25W
出力音圧レベル 92dB/W/m 92dB/W/m 91dB/W/m 91dB/W/m
再生周波数帯域 28Hz〜50kHz 30Hz〜50kHz 28Hz〜5,500Hz 45Hz～5,000Hz

質
量

ウーファー（１本あたり） ー ー 740g 540g
ミッド/ウーファー（１本あたり） 700g 645g ー ー
ツィーター（１本あたり） 60g 60g 48g 37g

外
形
寸
法

ウーファー ー ー 160(W)×160(H)×55.5(D)mm 102(W)×102(H)×42(D)mm
ウーファー（埋込寸法） ー ー 123(W)×123(H)×46.5(D)mm 92.5(W)×92.5(H)×37.5(D)mm
ミッド/ウーファー 156（W）×156（H）×66.5（D）mm 164（W）×164（H）×54.5（D）mm ー ー
ミッド/ウーファー（埋込寸法） 134（W）×134（H）×58（D）mm 123（W）×123（H）×44.5（D）mm ー ー
ツィーター 45（W）×46（H）×53（D）mm 45（W）×46（H）×53（D）mm 38（W）×38（H）×25.5（D）mm 46（W）×41（H）×47（D）mm
ツィーター（スタンド取付時） ー ー 38（W）×44（H）×40（D）mm ー

SRT1733 SRT1633 SRT1033
スピーカー形式 17cmマルチアキシャル3WAY

スピーカー(２本１組)
16cmマルチアキシャル３WAY

スピーカー(２本１組)
10cmマルチアキシャル３WAY

スピーカー(２本１組)

使
用
ユ
ニ
ッ
ト

ウーファー 17cmTM-MIPPコーン 16cmTM-MIPPコーン 10cmTM-MIPPコーン

ミッド 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ 3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ

ツィーター 0.8cmピエゾドーム 0.8cmピエゾドーム 0.8cmピエゾドーム

インピーダンス 4Ω 4Ω 4Ω
瞬間最大入力 180W 160W 120W
定格入力 40W 35W 25W
出力音圧レベル 92dB/W/m 92dB/W/m 91dB/W/m
再生周波数帯域 28Hz〜50kHz 30Hz〜50kHz 45Hz〜50kHz
質  量（１本あたり） 690g 635g 470g
外形寸法 156（W）×156（H）×66.5（D）mm 164（W）×164（H）×54.5（D）mm 102（W）×102（H）×47（D）mm
（埋込寸法） 134（W）×134（H）×58（D）mm 123（W）×123（H）×44.5（D）mm 92.5（W）×92.5（H）×38（D）mm

■パワーアンプ／スピーカー アイコン説明一覧

バリアブルアングルツィーター
装着した後でも向きや角度を自在に可
変することができ、ベストポジションの指
向性を得ることができる構造です。

ネオジウムマグネット
高いエネルギー積を誇り、強力な磁束密
度を備えるネオジウムマグネットを採用
する事により、小型化を実現しました。

リアベンテッドポールピース
放熱効果を高めパワーコンプレッション
を防ぎ、ダクト内の空気排出量を改善さ
せる事により、再生パフォーマンスの向
上を実現しました。

クローズド・バスケットＭＩＤ
厚い中域で臨場感あふれるサウンド、密
閉型バスケットで音圧を高めてボーカル
を強化するミッドレンジスピーカー構造

バスエクステンダー
低域の音量補正が可能なバスエクステ
ンダーにより、システムに応じた最適な
パフォーマンスを発揮。

AMI-PPコーン
アラミド繊維をＰＰに混ぜて射出成型す
ることで、振動減衰を早め、不要な共振
を排除したコーン紙。

ワイヤード・リモートコントローラー
機器とコントローラをワイヤーで接続す
ることで、離れた場所から手軽にリモー
トコントロールすることが可能。

ハイパスローパスフィルター
ローパスフィルターはある周波数よりも
低い信号を通し、ハイパスフィルターは
高い信号を通す機能です。

MOS-FET
高音質とハイパワーの両立を可能とす
るため、アンプ出力素子にＭＯＳ-ＦＥＴを
採用しました。優れたリニアリティーと小
さな内部抵抗によって、低歪率と高出力
を実現します。

PEIバランスドライブ
ボイスコイルの駆動点が、チャンバーと
ダイアフラムの重量バランスが均等な
位置に有る構造です。

デュアルボイスコイル
１個のスピーカーにＲchとＬchの入力端
子を設置。左右の信号を合成する事で、
モノラルウーファーとして動作。

フェイズプラグ
センターキャップを外すことで生じるピ
ークディップを補正し、中高域の位相特
性を改善する効果を発揮。音の指向性
を高め、音圧感あふれる中域を再生しま
す。

ＯＦＣエッジワイズボイスコイル
磁気回路の心臓部であるボイスコイル
を精密加工による角線とし、ボビンにギャ
ップなく巻き上げることで、磁力の利用
率を飛躍的に高め、高耐入力と低歪化を
両立させています。

80kHzツィーター
より鮮明な中域再生から高域80kHzま
で、余裕のワイドレンジを実現するツィー
ター。ボーカルの厚みを引き出す中域再
現力を備え、安定感のある心地よいサウ
ンドを再生します。

ホーンバスライザー
低歪率な低域再生を可能にする強度化
を図ったホーン型バスライザー。クリアな
低域再生とワイドスィートスポットを可能
にします。

TM-MIPPコーン
ポリプロピレンにタイタニウム（チタン）
金属皮膜加工を組み合わせることで軽
量・高剛性を実現。ハイスピードなレスポ
ンス性と、クリアで歪みの少ない音質を
再現します。

ピュアソフトドームツィーター 
音のエネルギーを中域にシフトさせ、ボ
ーカル再生での定位感のよさと厚みの
ある中域再生を実現します。

インラインネットワーク
コンパクトな形状のツィーター用ネット
ワーク。ツィーターレベルを２段階（０ｄＢ, 
-６ｄＢ）に切替可能。

クローズドエンクロージャー
エンクロージャー内部の不要なノイズを
遮断し、ウーファー背面の容積を、エアー
サスペンションとして使い、低歪率再生
を実現。

※リモコン延長ケーブル（４ｍ）同梱
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