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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Källa och volymkontroll 
med dubbla zoner
Med denna funktion är det möjligt att dela 
upp din båt i två avskilda zoner så att man 
kan njuta av olika underhållningskällor. 
Till exempel kan du kan ställa in fören till 
en radiostation medan folk i aktern kan 
dansa till låtar från t.ex. en smarttelefon. 
Volymnivåer kan styras individuellt så att 
du kan ha en fest på full volym och sam-
tidigt hålla koll på väderleksrapporten 
i fören.

GÖR DIN MUSIK SJÖVÄRDIG
Tål att utsättas för vatten 
och salt

VATTENTÄT USB/BLUETOOTH-
MOTTAGARE J1939 FÖR BÅTEN

M704

Dubbla USB-uttag på 
baksidan
Utrustad med två USB-kontakter på 
baksidan av källenheten, är det lätt att 
ansluta en mängd olika källenheter. För-
utom att använda en smarttelefon kan du 
spela upp musikfiler från ett USB-minne 
eller bärbar ljudspelare. Möjligheten att 
ha två enheter anslutna samtidigt innebär 
att du inte behöver hålla på att koppla ur 
och återansluta varje gång du vill ändra 
din externa källa. 

Bluetooth för 
handsfreekommunikation 
och strömmande 
ljuduppspelning i stereo
Inbyggd Bluetooth ger handsfree-röstkom-
munikation, kompatibel med en mängd 
olika mobiltelefoner. Spela upp musik som 
finns lagrad i Bluetooth-enheter, oavsett 
om det är en mobiltelefon eller en bärbar 
ljudspelare med trådlös bekvämlighet. 

Anslut din smarttelefon för 
att enkelt kunna lyssna på 
din favoritmusik
Om du har en smarttelefon kan du enkelt 
ansluta den till båtens ljudsystem, precis 
som på land. Sedan är det bara att lyssna 
och njuta av musiken som finns lagrad i 
telefonen. 

Mer information 
om M704

Båtenhetens värsta fiende är vattnet och 
det kan orsaka en katastrof. 
Våra M704/CMV1/CMD8 källenheter har 
IPX5-testats och visat sig klara de högsta 
kraven på vattenintrångsskydd och 
saltresistens. Gummitätningar ser till att 
det inte kommer in vatten i enheten.
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Ljudteknik

UTVECKLADE SÄRSKILT FÖR MARINA MILJÖER

Clarions unika ljudförbättringsteknik är 
redo att visa vad den går för. 
Beat EQ optimerar ljudfältet utifrån den 
typ av musik som spelas upp med hjälp 
av en 3-bands parametrisk equalizer. Vår 
erfarenhet av ljud i bilar som sträcker sig 
flera decennier tillbaka förvandlas till en 
överlägsen ljudupplevelse för dig. 

CMD8
Tillval
RCX001VATTENTÄT CD/USB-MOTTAGARE 

FÖR BÅTEN 

CMV1
VATTENTÄT CD/USB-MOTTAGARE 
FÖR BÅTEN

Mer information 
om CMV1

Mer information 
om CMD8



Parrot Bluetooth för handsfree- 
kommunikation, tillgång till telefonboken 
och strömmande ljuduppspelning i stereo
Med inbyggd Parrot Bluetooth får du tillgång till tele-
fonkommunikation handsfree, med omfattande kom-
patibilitet med en rad olika mobiltelefoner. Tack vare 
en inbyggd mikrofon och tillgång till telefonboken kan 
du tala i telefon och köra samtidigt på ett säkert sätt. 
Spela upp musik som finns på din mobiltelefon med 
Bluetooth-stereoljudströmning.

AUX-ingång på framsidan för bekväm 
anslutning

Med AUX-ingång på framsidan av enheten är det 
mycket lätt att koppla in och njuta av en extern ljudkälla 
genom båtens ljudsystem.

MOTTAGARE FÖR BÅTEN

M303 och M109: 
1-DIN-storlek mottagare med full DCP

Enkel att installera även i trånga utrymmen. Säkerheten 
garanteras av en helt borttagbar kontrollpanel. Perfekt 
när båten måste lämnas på osäkra områden eller inte 
används under en längre tid.

M109
CD-MOTTAGARE FÖR BÅTEN Tillval  

RCB176

M303
CD/USB/BLUETOOTH-MOTTAGARE 
FÖR BÅTEN

Tillval 
RCX001
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SEPARAT VATTENTÄT LCD-SKÄRM FÖR ATT STYRA 
DEN UNDANGÖMDA HUVUDENHETEN

Överlägsen utbyggbarhet för att skapa 
det perfekta systemet

CMS5 utformades för att erbjuda maximalt väderskydd 
i kombination med bäst möjliga användning av dagens 
ljudkällor. Kan anslutas till Bluetooth-kompatibla enhe-
ter, dubbla USB-portar 2.1A, smarttelefongränssnitt, 
RCA AUX-ingångar med mera. Skapa ditt eget anpas-
sade ljudsystem genom att bara koppla till de enheter 
och musikkällor som du vill ha. 

CMS5
DIGITAL MEDIA-MOTTAGARE FÖR BÅTEN MED 
4,3-TUMS FÄRG-LCD VATTENTÄT STYRENHET 
MED KOMPATIBILITET FÖR J1939  

Clarions CMS5 är en 
källenhet och ett medie-
system, allt undanstop-
pat i en "svart låda". Allt 
det väsentliga, inklusive 
AM/FM/väderradio, är 

inbyggt och med ett brett utbud av anslut-
ningar, som till exempel USB, kan du enkelt 
skapa ett system som kan anpassas helt 
enligt dina egna önskemål.

• J1939 CAN Bus-kompatibilitet 
möjliggör styrning via båtens 
multifunktionsdisplay • 4,3 tums 
LCD-färgskärm med optikkabel

Anslut bara din smarttelefon med 
hjälp av 1.1 Amp USB-kontakt för 
musikuppspelning från CMS2-en-
heten.

Anslut din smarttelefon för att enkelt 
kunna lyssna på din favoritmusik

Om du har en smarttelefon kan du enkelt ansluta 
den till båtens ljudsystem, precis som på land. 
Sedan är det bara att lyssna och njuta av musiken 
som finns lagrad i telefonen.

• Justerbar till flera vinklar 
• Global AM/FM/väderkanal

DIGITAL MEDIAMOTTAGARE 
MED VATTENTÄT STYRENHET

CMS2

Mer information 
om CMS5

Mer information 
om CMS2

Skärmhållare 
säljs separat



H14-EN-MAR-AMPLIF

Pulse width 
increases

Pulse width 
decreases

More Current 
Supplied

Less Current 
Supplied

Higher Audio 
Signal

Lower Audio 
Signal

MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

MARINANPASSADE FÖRSTÄRKARE HÖGTALARE OCH SUBWOOFERS FÖR BÅTEN
 SERIEN

Korrosionsbeständiga 
RCA- och kopplingsplintar 
på alla effektförstärkare 
i XC-serien*

Tack vare korrosionsbeständiga RCA- och kopplingsplintar 
har effektförstärkarna i XC-serien förbättrad hållbarhet och 
tillförlitlighet i tuffa miljöer. Effektförstärkarna i XC-serien är 
perfekta för båten, med överdimensionerade kylare i alumini-
um och låsande kraftförsörjningsuttag för de tuffa utmaningar 
båtlivet kan innebära.

MOS-FET-slutsteg 
Clarions källenheter producerar bara orubblig utgångseffekt 
och linearitet på ett sätt: MOS-FET-slutsteg (Metal Oxide 
Semiconductor Field Effect Transistor). MOS-FET-slutstegs-
kretsar är mindre och effektivare än vanliga lösningar för 
strömförsörjning och levererar ström med mindre distorsion 
utan störningar. Det spelar ingen roll om du spelar högt eller 
lågt, oavsett vad du väljer är ljudet kristallklart.

Mått (B × H × D) (ca. mm):
222 × 56 × 175

600 W SLUTSTEG, 
4/3/2 KANALER

XC6610

Mått (B × H × D) (ca. mm): 
289 × 56 × 175

1 000 W SLUTSTEG, 
6/5/4/3 KANALER

XC6210

Mått (B × H × D) (ca. mm):
162 × 56 × 175

350 W SLUTSTEG,  
2/1 KANALER

XC6410

CMG2512W
25 CM (10-TUMS) VATTENTÄT 
SUBWOOFER MED ENKEL 
4-OHMS TALSPOLE

CMG1722R
17 CM (7-TUMS) VATTENTÄT 
2-VÄGS KOAXIALHÖGTALARE 
FÖR BÅTEN

CMG1622S
16,5 CM (6-1/2-TUMS) VATTENTÄT 
2-VÄGS KOMPONENT 
HÖGTALARSYSTEM FÖR BÅTEN

CMG1622R
16,5 CM (6-1/2-TUMS) VATTENTÄT 
2-VÄGS KOAXIALHÖGTALARE 
FÖR BÅTEN

Mer information 
om subwoofers 
för båten

Mer information  
om CMG-högtalare 
för båten

CM1625
16,5 CM (6-1/2-TUMS) VATTENTÄT 
2-VÄGS KOAXIALHÖGTALARE 
FÖR BÅTEN

KLASS D-FÖRSTÄRKARE
 SERIEN

Gjord för att hålla länge
Clarions båthögtalare är särskilt utformade för att ge högklassigt ljud även i de mest krävande miljöer. Det är därför som våra högtalare och subwoofers är utrus-
tade med gummiupphängningar gjorda av materialet Sanoprene som ger utmärkt skydd mot vatten, salt och UV-strålning. Tåliga korgar, väderbeständiga (och 
snygga) galler, korrosionsbeständiga guldpläterade kontakter ... listan kan göras hur lång som helst! Till sjöss kan du alltid lita på Clarions prestanda.



FÖRSTKLASSIGA HÖGTALARE/SUBWOOFERS FÖR BÅTEN PELAR-HÖGTALARLÅDOR  
FÖR BÅTEN

Pelar-högtalarlådor för båten
WTE7B/WTE7W: Svarta/vita lådor utan högtalare • 1 par högtalarlådor på 175 mm (7 tum) • Glasfiberkonstruktion för styvhet 
och lätthet • Högblank gelcoatyta • Maskinsvarvad monteringsklämma och monteringskomponenter av aluminium • 4-uttags 
snabbkoppling för högtalare/strömuttag ingjutna i varje hölje • Kompatibel med tillvalet LED-lampsats för superbelysning (9 W) 
• Passar till bågar på 50–63,5 mm (2–2 1/2 tum)
9WLED: 1 par lampor • Svart monteringsring • Ljusfärg Cool White • Passar perfekt i änden av höljena WTE7 för pelarhögtalare 
• Utmärkt belysningseffekt (lyser upp längre än 45 meter) • Högeffektiv konstruktion för minimal strömförbrukning

WTE7B
18 CM (7-TUMS) PELAR- 
HÖGTALARLÅDA, SVART

WTE7W
18 CM (7-TUMS) PELAR-
HÖGTALARLÅDA, VIT

9WLED
18 CM (7-TUMS) PELAR- 
LÅDA, LED-BELYSNING

CMQ2512W

CMQ1622R

25 CM (10-TUMS) VATTENTÄT 
SUBWOOFER MED ENKEL 4-OHMS 
TALSPOLE FRÅN 
HÖGPRESTANDASORTIMENTET

16,5 CM (6-1/2-TUMS) VATTENTÄT 
2-VÄGS KOAXIALHÖGTALARE FÖR 
BÅTEN FRÅN 
HÖGPRESTANDASORTIMENTET

CMQ6922R
15 CM x 23 CM (6 x 9 TUM) 
VATTENTÄT 2-VÄGS 
KOAXIALHÖGTALARE FÖR BÅTEN 
FRÅN HÖGPRESTANDASORTIMENTET

Mer information 
om CMQ-högtalare 
för båten

Clarion vet vad det handlar om när det gäller ljud av hög kvalitet och därför var det 
självklart att inte bara erbjuda ljudsystem eller högtalare i de marina ljudsystemen utan 
även subwoofers. Att vara till sjöss ställer stora krav på utrustningen. Det gör Clarion 
också, med ljudkvalitet, följer Clarion sin passion för bästa ljud. SERIEN



*1  På vår webbplats finns information om kompatibilitet med smarttelefon

FJÄRRKONTROLL FÖR BÅTEN TILLBEHÖR

MF1
RF TRÅDLÖS 
FJÄRRKONTROLL
FÖR M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
och M303
 

MW4
VATTENTÄT 3-TUMS 
LCD-FÄRGSKÄRM 
MED TRÅDANSLUTEN 
BÅTFJÄRRKONTROLL
FÖR M704, CMS5, CMS2, 
CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 
och M303 

MW2
VATTENTÄT 
BÅTFJÄRRKONTROLL 
FÖR CMV1, CMD6, CMD8, 
CMS1, M303, M704

MW1
VATTENTÄT 
BÅTFJÄRRKONTROLL 
MED LCD FÖR CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, 
M303, M704

MWRYCRET
FJÄRRKONTROLL 
Y-KABEL FÖR MW1/2

MWRXCRET
10 M FÖRLÄNGNINGS-
KABEL FÖR BÅTFJÄRR-
KONTROLLEN FÖR 
MW1/2

CCAAUX
RCA/3,5 MM 
AUX-INKABEL 
AUX-IN FÖRLÄNG-
NNGSKABEL MED 
VATTENTÄTT LOCK

CCAUSB
USB-FÖRLÄNG-
NINGSKABEL 
MED VATTENTÄTT 
LOCK

 MEDIA  ANSLUTNING  AUDIO  ALLMÄNT

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Dubbla bak • — — 2 AV (bak) • 2-kanalig Båt
dubbla zoner — — — — • — — 3,5-tums MW1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — Bak — • — 2 AV (bak) • 2-kanalig — • • — • • — — 3,5-tums MW1/2/4  
MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — Bak — — •* 2 1 audio (bak) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  
MF1

M303 — — — • — • — — • — — — Bak — — •* 2 1 audio (bak) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4  
MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 audio (fram) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4  
MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Dubbla bak • — — Dubbel — 2-kanalig Båt
dubbla zoner — — — — • — — 4,3-tums MW1/2/4  

MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Pigtail-
kontakt — • — Pigtail-kontakt — — — — — — — • — — — MW1/2/4  

MF1
*2  Fram 2-kanals + bak 2-kanals eller subwoofer   *3  13 × 10  2 rader   



www.clarion.com

EUROPEISKT HUVUDKONTOR 
CLARION EUROPE S.A.S. 
Z.I. du Pré à Varois 
Route de Pompey 
54670 CUSTINES 
France 
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99 
E-post: info@clarion.fr

SVERIGE 
KG Knutsson AB 
Hammarbacken 8 
191 81 Sollentuna 
Tel.: +46 8-92 30 00 
E-post: info@kgk.se
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